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WDS ACCESS POINT

Este modo le permite transmitir simultaneamente una red WiFi visible piblicamente mientras se
conecta a otro WDS AP o WDS Bridge. (Se pueden vincular otras cuatro unidades WDS AP / Bridge a
un punto de acceso WDS utilizando la direccion MAC asignacion en la configuracion del enlace WDS.)

WDS BRIDGE

Este modo es obligatorio si desea crear un enlace punto a punto que no sea visible para el
publico.(Se pueden vincular otras cuatro unidades WDS AP / Bridge a un puente WDS utilizando la
asignacién de direccion MAC en la configuracién del enlace WDS. - También vale la pena sefialar que
WDS Bridge es el mas rapido de todos los modos WDS).

WDS STATION

Cuando se usa WDS Station, el dispositivo es efectivamente como un puente de cliente pero
mantiene la integridad de un WDS enlace en términos de transparencia de la direccién MAC.
(Puede conectar tantas estaciones WDS a un AP WDS como necesite porque no depende del WDS
Configuracién del enlace y simplemente haga una Encuesta del sitio para conectarse al WDS AP).

EJEMPLO RADIOENLACE

Es frecuente que exista un requisito para implementar un puente inaldmbrico entre dos edificios
para compartir un Conexidn a Internet o red y esto requiere el uso de un par de unidades WiFi al aire
libre.Aqui le mostraré cdmo configurar un escenario genérico donde se requiere un enlace de
edificio a edificio.En primer lugar, debemos tomar nota de la direccion MAC inaldmbrica de cada
unidad; esta puede ubicarse en la etiqueta en la parte posterior y en la seccion Principal del
encabezado Estado. Para esta demostracién tendremos una Unidad A y una Unidad B configuradas
en Modo Puente WDS.
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También asumiremos que la puerta de enlace / enrutador predeterminado de la red tiene una
direccion IP de 192.168.2.1

La direccidn IP predeterminada de la unidad WiFi exterior EnGenius es 192.168.1.1 (puede variar
segun el modelo).

Necesitamos asegurarnos de que estamos en la misma subred que la unidad EnGenius, asi que
proporcione el Ethernet de su computadora adaptador una direccion IPv4 estatica temporal de
192.168.1.20



1. Nos conectamos al dispositivo mediante el navegador escribiendo la IP 192.168.1.1
Credenciales admin para usuario y password

EnGenius

Username: admin ﬁ]

Password: ﬁ I

| Logn || Reset |

- Select Operation Mode from the menu heading System
- Select United Kingdom (or appropriate Country)

- Select WDS then Bridge

- Click Save & Apply

Asi convertimos el punto a modo WDS Bridge

EnGeniUS Wireless Access Point/Client Bridge

Clhl'lt &'ldn. | System Properties

2. A continuacion vamos a WDS Link Settings desde el menu Wireless

WDS Link Settings )

Elegimos AES en Security.

Ingrese una frase de contrasefia AES de al menos 8 caracteres (usard la misma frase de
contrasefa en la Unidad B)

Seleccione Activar en el cuadro Modo: esto le permitira ingresar una direccion MAC de la otra
unidad.

Escriba la Direccion Mac de la Unidad B (la préxima vez haremos lo contrario y utilizaremos la
direccién MAC de la Unidad A)

Pulsamos Accept

3. Ir aIP Settings desde el menu System




IP Settings

System Information
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| Accept | Cancel |

Como el enrutador en la red tiene una direccién de 192.168.2.1, necesitamos darle a la unidad
Engenius una IP que estd en el mismo rango de red pero que no choca con nada mas.

- Aqui he usado 192.168.2.100

- La mdscara de subred debe ser 255.255.255.0

- Si lo desea, ingrese la direccion del enrutador para la puerta de enlace predeterminada
(nuestro ejemplo es 192.168.2.1)

- Haz clic en Aceptar

Ir a Save/Reload desde el menu Status y click en Save/Apply
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La unidad ahora se configurara como lo requerimos, pero ya no podra acceder a ella como IP
La direccidén se ha cambiado a una subred diferente (la subred del enrutador).

- Desconéctelo de su computadora, sin embargo, déjelo encendido, ya que querremos ver si
podemos establezca un enlace después de configurar la segunda unidad.

. Ahora configuramos la unidad B

-Repita el paso 1. En esta guia.

- Repita el paso 2. Pero escriba la direccion MAC de la Unidad A (use exactamente la misma
frase de contrasefia que antes)

- Repita el paso 3. Pero proporcione a la unidad una direccidén IP de 192.168.2.101 (para que
no choque con la otra)

- Repita el paso 4. Ahora deberia ver la unidad configurada como desee.

Después de reiniciar la unidad, es posible que tengamos que cambiar la direcciéon IP de la
computadora para acceder a ella.



- Si es asi, solo necesitamos cambiar la subred para modificar la configuracion de Ethernet IPv4
de la computadora 192.168.1.20 a 192.168.2.20
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Use el navegador web para iniciar sesién en la direccién 192.168.2.101 como antes y vaya a la
lista de enlaces WDS bajo el encabezado Status.

- Aqui deberiamos poder ver el estado del enlace WDS vy si el puente inaldmbrico esta en
funcionamiento.

- Asi que ahora ambas unidades estan configuradas, cada una con una direccién IP estdtica que
reside en la misma red como enrutador, finalmente cambiamos la configuracién de Ethernet
de nuestra computadora para obtener una IP direccion automatica / a través de DHCP.

Hay muchas maneras de usar WDS, sin embargo, si desea que una unidad transmita
publicamente Red WiFi visible podriamos configurarlo (o multiples) como un AP WDS para una
cobertura WiFi adicional.



